sorbehalten.

OPTIMIEREN SIE VENDING.
BARGELDLOS. TELEMETRIE.
ALLES IN EINEM. :
VEREINT IN EINEM GERAT.

Mit MyWallet Kiosk Terminals.
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KOMPLETTLOSUNG AUS EINER HAND:

* Kundenspezifische Softwareentwicklung
* Installation der Hard- und Software

= Zahlungskartenabwicklung

= Service-Hotline

IHRE ANSPRECHPARTNER FUR MYWALLET KIOSK:
* Thomas Deppe: E-Mail: t.oeppe@telekom.de
* Manfred Dettenkofer: E-Mail: m.dettenkofer@telekom.de

IHRE ANSPRECHPARTNER FUR VENDING TELEMETRY:
» E-Mail: M2M-Sales@telekom.de

HERAUSGEBER
Deutsche Telekom AG
Products & Innovation
M2M CC & BU Payment
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BARGELDLOSE &
KONTAKTLOSE BEZAHLUNG.
DIE INNOVATION

FUR AUTOMATEN.

S 1
Bezahien

Wiy Walle |

iy BoYpass

Bitte halten Sie thr
Smartphone an das Terminal

kibehbis

Mit kontaktlosen Bezahlmethoden sind Ihre Kunden nicht langer angewie-
sen auf Plastikkarten cder Bargeld. Die Telekom MyWallet Terminals mit
NFC (Near Field Communication) erméglichen einen kontaktlosen Daten-
austausch fiir sichere Bezahltransaktionen unter Nutzung von kompatiblen
Smartphones.

EINE WIN-WIN-SITUATION. FUR SIE - UND IHRE KUNDEN.

ALLES IN EINEM.

Die multifunktionalen MyWallet Terminals akzeptieren die bestehenden
elektronischen Kartenzahlungsverfahren sowie die neuen, kontaktlosen
Zahlverfahren. Daneben verarbeiten die MyWallet Terminals die Telemetrie-
daten des Vending-Automaten. Aber das ist noch nicht alles! Zusétzlich ver-
fligen sie Uber die Moglichkeit der Verarbeitung NFC-basierter Mehrwert-
dienste wie mobile Coupons, Gutscheine sowie Kundenbindungsprogram-
me. Unsere NFC-basierten Terminals kdnnen diese Anwendungen unter
Nutzung einer einheitlichen Kontaktlosschnittstelle am gleichen Leser ver-
arbeiten.

VENDING TELEMETRIE.
OPTIMIEREN SIE IHRE
VERKAUFSAUTOMATEN.

Ein erfolgreichar Betrieb von Verkaufsautomaten erfordert die bestmég-
lichen Werkzeuge fiir eine effiziente Planung, Analyse, Uberwachung und
Steuerung des Geschéfts. Die Deutsche Telekom und ihre Partner kennen
diese Voraussetzungen und bieten eine umfassende Telemetrieldsung,
die alle Anforderungen des Automatengeschafts optimal abdeckt.

DIE LOSUNG ERMOGLICHT IHNEN:

= Verfugbarkeitstiberwachung lhrer Geréte

= Nachverfolgung der Verkaufsaktivitaten und des Geldflusses in Echtzeit
= Qptimierung durch wirkungsvolle Analysefunktionen

= Effiziente Gestaltung Ihres Auflendienstbetriebs



MANAGEMENT
PER WEB-PORTAL
= Jederzeit online

und im Bilde
=, Software as a Service'
(SaaS) - keine Installa-
tion erforderlich
Bewihrte, bedien-
freundliche Oberfliche

WARUM DEUTSCHE TELEKOM?

Unterstiitzung grofier Automatenflotten.

Die Losung unterstlitzt alle branchentblichen Standards, z. B. MDB, EXE,
EVA-DTS und viele andere. Ein dediziertes Entwicklerteam unseres Part-
ners Vendon aktualisiert die Lésung fortlaufend, um neus Automatenmo-
delle einzubinden.

= Keine Vorlaufinvestitionen

Sie erhalten die gesamte Lésung gegen eine feste, monatliche Gebhr.
Investitionen in neue Hardware oder IT-Infrastruktur sind nicht erforder-
lich.

= All-Inclusive-Paket

Sie erhalten alle notwendigen Komponenten und Leistungen aus einer
Hand: Telemetriegeréte mit integrierten SIM-Karten, mobile Datenkommu-
nikation, Scftware, Kunden-Support und optional Unterstiitzung bei der
Einrichtung.

Fit fiir die Zukunft

Die Deutsche Telekom und ihre Partner erweitern und verbessern ihr
Softwareangebot fartlaufend, um zukunftsweisende Ideen im Automaten-
segment umzusetzen, z. B. Digital Signage, Social Vending oder Social
Couponing )

MYWALLET KIOSK FLEXIBLE.
KONTAKTLOS & EMV-CHIP.

MODULARES DESIGN.

= Sicherer Terminalcontroller zum Einbau im Automaten mit
Payment und Telemetrie Applikation

= Kontaktlosleser mit integriertem EMV-Chipkartenleser

OPTIMIERT FUR SICHERE CHIPTECHNOLOGIE
(OHNE MAGNETSTREIFEN).

= Kontaktlose Zahlung mit Karte

= NFC-Zahlung mit Smartphone

= Zahlung ohne PIN-Eingabe

= Elektronische Geldbdrse

= Proprietare Bezahlverfahren

TELEMETRIE.

= Fernliberwachung
= Verkaufsprozess

= Statistiken/Reports
= Stormeldungen

MYWALLET KIOSK FLEXIBLE.

* Optimiert fur Kontaktlos- oder EMV-Chip-Zahlverfahren

= Kontaktlos/NFC-Leser (ISO 14443 und ISO 18092)

* Chipkarten-Leser (ISO 7816, EMV Level 1)

= Payment-Sicherheit: PCI PTS 3.x

= Karten-Sicherheit: EMV Level 2

= Zulassungen: MasterCard PayPass, VISA payWave, DK girogo
= Linux-Betriebssystem, ARM 11-Prozessor, 385 MB Speicher

= Kommunikation via LAN oder GPRS

= Automatenschnittstellen: MDB, RS232, EXE in Vorbereitung

MYWALLET KIOSK FLEXIBLE.
EINE LOSUNG FUR ALLE.

EINE SIM-KARTE.

EIN MODEM.

EIN ANBIETER.
EIN TRANSAKTIONSPROZESS.
EIN GERAT.




PAYMENT
Paypass: Visa

payWave ’)))

VENDING TELEMETRIE.
OPTIMIEREN SIE IHRE
VERKAUFSAUTOMATEN.

L A __
girogo B ————
VENDING AUTOMAT MYWALLET
COR-A/B
[Leser)
—_——
MDB,
EVA-DTS
MyWallet
Kiosk OPM
(Interner Termi-
nalcontroller)

i

TELEMETRIE SERVER

Hochautomatisierter Kom-
munikationsprozess fir den
Fernzugriff auf Ihre Telemetrie-
daten (Technische Uber-
wachung und Verarbeitung der
Warenwirtschaftsdaten).

PAYMENT HOST

Acquiring Bank g”i

Acquirer,

SECHS LOSUNGSPAKETE Vending Vending Vending

FUR IHR INDIVIDUELLES API Monitoring Management

ANFORDERUNGSPROF". Service,f Service/ Servicef

Complete Complete Complete

Bereitstellung Paket:

Telemetriegerat . Service -~ -- --
...Complete v v v

Konnektivitat v v v

Verfligbarkeits- und

Bestandsiiberwachung

(die Automaten melden fortlaufend -- v’ v

ihren Status; Echtzeit-SMS/

E-Mail-Alarmmeldungen)

Cash Tracking

{Verkaufs- und Geldfluss-Protokol- = = v

lierung flr alle Autornaten)

Analyse

(absatzschwache/-starke Produkte -- = v

und Aufstellorte, Konsummuster)

Aufiendienst-Unterstiitzung

(ausdruckbare Arbeitsplane fiir = o 57
Ihre Beflller; Méglichkeit des

effizienten Pre-Kittings)

Fernwartung von = = ==

Verkaufsautomaten

API-Zugang s v v

Basis-Support zur Einrichtung v v 7
TELEMETRIEGERAT VBOX2

UBERTRAGT ERFASSTE DATEN UUBER DAS GPRS-NETZ
AUF DAS VENDON-SERVER-GATEWAY,

= Kommunikationsprotokolle: MDB, EXE, Communication Gateway
= EVA-DTS-Kompatibilitat: DDCMP, DEX, FTL
= Datenverbindung: integriertes GPRS-Modem
Deutsche Telekom SIM-Karte enthalten
* Konfigurierbare Mehrzwecktaste fir Benutzerinteraktion (z. B. Nachflllbestétig




MYWALLET KIOSK
UNATTENDED & NFC PAYMENT
TERMINAL SOLUTION.

The MyWallet Kiosk terminal was designed for
secure payment transactions in the self-service
sector as an integrated part of automated payment
machines and kiosks, for all types of applications.

Furthermore, Telekom payment terminals with
Near Field Communication (NFC) facilitate secure
payment transactions using contactless cards,
NFC stickers or compatible SmartPhones.

Place your phone on the

paymen Fina

CONFIGURATIONS
MYWALLET KIOSK COMPACT MYWALLET KIOSK FLEXIBLE
CONTACTLESS AND CHIP&PIN. CONTACTLESS AND EMV CHIP.

COR-A SCR-C OPP Compact
Modular design.
= Secure PIN pad with built-in terminal controller P&Ypass
= Small and robust contactless reader -

!s\.a-,".f",‘-.v.'-f:

m  Hybrid card reader for magnetic stripe and chip

Suitable for any payment acceptance technology.
= Contactless & NFC with SmartPhone _
= EMV contact chip VISA
= Magnstic stripe Vv

. A
Any payment scheme is supported. girage
m  Debit with and w/o PIN entry ;
= Credit with and w/o PIN entry T
m  FE-Purse, Pre-paid *ﬁil
m  Ticketing

COR-B OPM
Modular design.
m  Secure terminal controller for internal cabinet assembly, p\?_');l;ac':'
runs host application payWave
m  Contactless reader with additional chip card slot
EVA-EPS compliant w

Optimised for secure chip technology (w/o mag stripe).
Contactless cards & NFC with SmartPhone

m  EMV contact chip w/o PIN entry (optional) VIsSA
m  Payment and telemetry (remote management) v
= |dentification and access control
@

Low-value payment schemes w/o PIN entry. srow
= Debit w/o PIN entry
= Creditw/o PIN entry
m  E-Purse, Pre-paid
= Ticketing

LIFE IS FOR SHARING.




MODULES

MYWALLET KIOSK OPP
INNOVATIVE PIN PAD WITH

BUILT-IN TERMINAL CONTROLLER.

Payment processing of all payment schemes
including secure PIN entry.

MYWALLET KIOSK OPM :
SECURE INTERNAL TERMINAL
CONTROLLER MODULE.

Payment processing of low-value amounts
w/o PIN entry (no CVM).

s Linux operating system = Linux operating system
m  Powerful ARM 11 processor at 533 MHz, 385 MB memory = Powerful ARM 11 processor at 533 MHz, 385 MB memory
= Security approvals: PCI PTS 3.x, DK Germany TA 7.0 (formerly ZKA) m  Secure HSM according to PCI PTS 3.x, DK Germany TA 7.0
s EMV Level 2 kernels for contact chip and contactless schemes m  EMV Level 2 kerels for contact chip and contactless schemes
= 2 xSAM sockets = 2 xSAM sockets
= Secure link to readers COR and SCR-C = Secure link to readers COR and SCR-C
= Interfaces: LAN: 2 x USB, MDB, 3 x RS232, GPRS (opt.) ®  Interfaces: LAN: 2 x USB, MDB, 3 x RS232, GPRS (opt.)
= Interface protocols: MDB, ZVT, (OPI) = |nterface protocols: MDB, ZVT, (OPI)
= Form factors and size of colour display: = Dimensions: 142 x 92 x 40 mm (L x W x H mm)
Model Display (320 x 240 px)  Cut-out (W x H) = Wall mountable, internally into the machine's cabinet
- Compact 277=69mm 82x 120 mm =  Power saving and stand-by mode
- Standard 3.57=89mm 101 x 160 mm = Indoor and outdoor use: -20°C ... +65°C
- 7000 3.57=89mm 100 x 164 mm
Vandal-proof metal PIN pad
Power saving and stand-by mode
Indoor and outdoor use: -20°C ... +65°C
MYWALLET KIOSK COR-A/B MYWALLET KIOSK SCR-C

ROBUST CONTACTLESS READER.

Robust contactless reader for any self-service application.

Near Field Communication (NFC)

1SO 14443 Type A/ Type B, 1ISO 18092, 13.56 MHz
Mifare / DESFire tags

EMV contactless approved

COR-B with chip card reader 1SO 7816, EMV 2000 Level 1
Contactless payment schemes:

MasterCard® PayPass™ Visa payWave, girogo
Graphic display with backlight

Optical status indicator (4 green LEDs) and beeper
Secure link to main controller unit (OPP or OPM)
Dimensions: 85x 71 (W x H mm max),

Cut-out: 73.2 x 53.2 (W x H mm)

Power saving and stand-by mode -~

Indoor and outdoor use: -20°C ... +70°C

SECURE HYBRID CARD READER.

Card acceptance of all magnetic stripe and chip cards.
Chip card reader ISO 7816, EMV 2000 Level 1 approved
Magnetic stripe reader ISO track 1, 2 and 3

Card lock mechanism

2% SAM sockets

Security approvals: PCIPTS 3.x, DK Germany TA 7.0
Encapsulated housing with device removal switch
Anti-skimming bezel and supervisory sensor

Optical status indicator and beeper

Secure link to main controller unit (OPP or OPM)
Dimensions: 100 x 70 x 131 (W x H x D mm max)
Cutout: 73.2 x 61.2 (W x H mm) (EVA-EPS)

Power saving and stand-hy mode

Indoor and outdoor use: -20°C ... +65°C
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